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DIMENSION TOLERANCE

Cover Glass Outline

Screen Printing Outline

FPC Outline
FPC Location
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Chamfer ±0.05

Sensor Glass Outline ±0.50

韦漫波

Screen Printing Location ±0.50

±1.0°Angle

2017-04-17
盖板和sensor尺寸更改2版 2017-05-02
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(CG+LOCA+Sensor)

STACK UP（堆叠结构）

CG (4.00±0.20 mm)
LOCA (0.25±0.05 mm)
Sensor (1.80±0.05 mm)

背面丝印黑色
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CG丝印产品编号

CG四角丝印白色

定位线（线宽0.2mm）
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SG到CG边缘距离

(12.27)

(7
.2

3)

Detail A
Scale 3:1 0.35±0.10

W:0.30±0.05
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Front View Side View Back ViewNote:
1.结构：Cover Glass(黑色)+LOCA+Sensor ;
2.工作湿度：45~85 %RH;
3.工作温度：-20°C~70°C;
4.视窗区透过率：≥85%；雾度≤1%；
5.CG做强化处理，表面硬度：≥6H；
6.带"*"为重点管控尺寸, 带(  )为参照尺寸;
7.以标注的公差为主, 未标注的公差请参考左上角公差表;
8.所有使用的材料必须符合RoHS要求;
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