
        高温热水
Thermal Conductivity Water

       高温导热油
Thermal Conductivity Oil

     乙二醇/硅油

  Glycol/Silicone Oil

      工作环境温度
  Working Temperature

       最高海拔
    Maximum Elevation

     最大工作压力
Maximum Working Pressure

  +5 ℃ +160 ℃   +5 ℃ +200 ℃  -30 ℃ +180 ℃   -5 ℃ +40 ℃ 1000m 10bar

型号/Model

口径/Diameter 电机/Motor 性能参数/Performance Parameter 泵浦自重

进口
Inlet

出口
Outlet

功率
Power
（KW)

匹数
（Hp）

电压
Voltage
(V)

频率 转速
最高/使用扬程 最大流量

Max/Use Head(m) Max Flow Rate(l/min)

Pump Weight

    (kg)

YS-13
YS-13S
YS-13A
YS-13A-S

DN20 DN20

DN20 DN20

0.25   0.33

0.37   0.5

3 -380
1 -220

1 -220
3 -380

50 2760

50 2760   28/22         42         9

  15/12         30         9
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型号/Model A B C D E F G H I J K

287 80 90 63 53 138.5 100 182 29 133
YS-13

YS-13S

YS-13A

YS-13A-S

PONML

16768131 4-Ø8 9-Ø2 164

287 80 90 63 53 138.5 100 182 29 133 16768131 4-Ø8 9-Ø2 164

YS-13系列

YS-13 Series


